
2024/09/09 20:01 / 버전 1.6.0 (V1.6.0_200902)

- https://kb.supremainc.com/knowledge/

콘텐츠 테이블

버전 1.6.0 (V1.6.0_200902)  1 ............................................................................................................ 
날짜  1 .............................................................................................................................................. 
신규 기능 및 개선  1 ......................................................................................................................... 
버그 수정  1 ...................................................................................................................................... 



2024/09/09 20:01 1/1 버전 1.6.0 (V1.6.0_200902)

- https://kb.supremainc.com/knowledge/

버전 1.6.0 (V1.6.0_200902)

날짜

2020-09-10

신규 기능 및 개선

1. Secure Boot 지원

BEW2-OAPB, BEW2-OHPB, BEW2-ODPB●

2. 모바일 출입카드 지원

BEW2-OAP, BEW2-OHP, BEW2-ODP: NFC●

BEW2-OAPB, BEW2-OHPB, BEW2-ODPB: BLE, NFC●

3. 모바일 출입카드와 일반 RFID 카드의 이벤트 로그 분리

버그 수정

1. 카드 형식별 옵션에서 스마트 카드 항목의 iCLASS를 선택하지 않을 경우, Wiegand 카드 항목의

iCLASS가 선택되어 있더라도 iCLASS 카드가 읽히지 않는 문제

2. 장치가 Transparent 모드를 지원하지 않음에도 슬레이브 연결 시 OSDP_PDCAP으로 지원한다고

응답하는 문제

3. 고정 IP를 사용하는 장치에 DNS 서버 주소가 설정되어 있을 때 장치를 재부팅하면 서버와의 통신에

오류가 발생하는 문제

4. 장치를 타사 시스템과 OSDP로 연결했을 때 AoC로 인증하면 잘못된 BitCount가 출력되는 문제

5. 31대의 슬레이브 장치가 연결된 상태에서 해당 장치들의 연결이 끊기면 마스터 장치가 재부팅되는

문제
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