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지문 센서 청소 방법

지문 센서는 사용자의 지문, 먼지 등에 의해 오염될 수 있습니다. 이러한 오염은 이미지 품질에 영향을

주며, 인증 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다. 또한, 미세한 먼지는 센서 표면에 흡집을 내기도 합니다.

광학식 센서의 흡집은 문제가 되지 않으나 TC, FC, FL과 같은 반도체식 센서는 센서 부위가 손상될 수도

있습니다.

지문 센서 종류에 따라 올바른 청소법을 사용하십시오.

설치 장소에 먼지가 많거나 센서 표면에 상당량의 먼지가 쌓인 경우 센서를 청소하기 전에 먼저

입으로 불어 먼지를 제거하십시오.

광학식 센서 (OP, OC)

따뜻한 물을 묻힌 부드러운 천으로 센서 표면을 부드럽게 닦으십시오.1.
센서에 직접 액체를 뿌리지 마십시오.❍

부드러운 천으로 닦으십시오.❍

UPEK TouchChip (TC1, TC2)

부드러운 천으로 센서 표면을 부드럽게 닦으십시오. 이 센서는 스와이프형 센서이므로 대부분의 경우1.
청소하지 않아도 됩니다.

어센텍 AF-S2 (FL)

창문 세척제를 묻힌 면봉으로 센서 표면과 드라이브 링을 부드럽게 닦으십시오.1.
센서 표면에 물기가 남아있지 않도록 마른 면봉으로 다시 닦으십시오. 센서 표면에 직접 세제를2.
뿌리지 마십시오.

From:
https://kb.supremainc.com/knowledge/ - 

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:tc_technology_how_to_clean_fingerprint_sensors

Last update: 2016/09/07 14:31

https://kb.supremainc.com/knowledge/
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:tc_technology_how_to_clean_fingerprint_sensors

	콘텐츠 테이블
	지문 센서 청소 방법
	광학식 센서 (OP, OC)
	UPEK TouchChip (TC1, TC2)
	어센텍 AF-S2 (FL)


