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2.6.0 버전

날짜

2018-04-15

주의 사항
2.5.0 버전까지는 Device SDK가 OpenSSL library를 정적으로 포함하고 있었으나,

2.6.0 버전부터는 공유 library 형태로 링크하도록 변경되었습니다.

따라서 적절한 OpenSSL library를 설치 후 실행시켜주셔야 합니다.

2.6.0 라이브러리는 OpenSSL 1.0.2n library를 기반으로 테스트 되었습니다.

예제파일에는 OpenSSL 1.0.2n Windows library 파일을 포함하고 있습니다.

새로운 기능

새로운 장치 연결 (BioLite N2, Xpass D2) 지원

일광절약 시간(DST) 지원

인터락 구역 지원

장치의 데이터 암호화키 설정 지원

네트워크 설정을 제외한 장치 초기화 지원

1.새로운 장치 BioLite N2, Xpass D2에 대한 연결을 지원합니다. Xpass D2는 slave 전용 카드 모델입니

다.

2.일광절약 시간 설정은 장치당 2개까지 가능합니다. 또한 일광절약 시간 적용 여부를 알수 있도록 로

그에 관련 정보가 추가되었습니다.

함수 BS2_GetDstConfig 추가

함수 BS2_SetDstConfig 추가

구조체 BS2DstConfig 추가

구조체 BS2Event 수정

3.인터락 구역 설정을 지원합니다. 이중 문으로 구성되어 한 쪽 문과, 다른 한 쪽 문이 서로 배타적으로

잠겨있어야 하는 경우 사용됩니다. 현재 CoreStation만 사용가능합니다.

함수 BS2_GetInterlockZone 추가

함수 BS2_GetInterlockZoneStatus 추가

함수 BS2_GetAllInterlockZoneStatus 추가

함수 BS2_SetInterlockZone 추가

함수 BS2_SetInterlockZoneAlarm 추가

함수 BS2_RemoveInterlockZone 추가

함수 BS2_RemoveAllInterlockZone 추가

구조체 BS2InterlockZoneBlob 추가

https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getdstconfig
https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_setdstconfig
https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:configuration_api#bs2dstconfig
https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:log_management_api#bs2event
https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getinterlockzone
https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getinterlockzonestatus
https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getallinterlockzonestatus
https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_setinterlockzone
https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_setinterlockzonealarm
https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_removeinterlockzone
https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_removeallinterlockzone
https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:zone_control_api#bs2interlockzoneblob
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4.장치의 데이터 암호화키의 변경 및 확인을 지원합니다.

함수 BS2_GetDataEncryptKey 추가

함수 BS2_SetDataEncryptKey 추가

함수 BS2_RemoveDataEncryptKey 추가

5.신규 장치초기화 함수 BS2_ResetConfigExceptNetInfo를 지원합니다. 이 함수는 BS2_ResetConfig와

비교하여 네트워크 정보를 제외한 초기화가 가능합니다.

함수 BS2_ResetConfigExceptNetInfo 추가

6.장치의 기능 지원 유무에 관한 정보를 가져오는 함수 BS2_GetDeviceInfoEx를 지원합니다. 이 함수는

BS2_GetDeviceInfo 함수를 호출할 때 사용되는 BS2SimpleDeviceInfo 구조체에서 최근 추가된 항목들을

옮긴 구조체 BS2SimpleDeviceInfoEx를 사용합니다.

함수 BS2_GetDeviceInfoEx 추가

구조체 bs2simpledeviceinfoex 추가

수정 기능

1. Wiegand In/Out 동시 사용 지원 기능이 추가되었습니다.

Wiegand 설정 시 mode 값으로 2를 설정하여 이 기능을 이용할 수 있습니다.

구조체 BS2WiegandConfig 참조

2. 장치 보안템퍼 설정을 지원합니다.

BS2SystemConfig의 secureTamper를 통해 현재 보안템퍼가 설정되어 있는지 확인 및 설정이 가능합니
다.
이 구조체 정보는 반드시 BS2_GetSystemConfig를 통해 읽어낸 후, 필요한 정보만 수정하고

BS2_SetSystemConfig로 설정하여야 합니다.

구조체 BS2SystemConfig 참조

3. FaceStation2, XPass S2의 지문 매칭 기능 지원

얼굴인증 장치 FS2와 카드인증 단말기인 XPS S2는 지문센서가 없으며, 따라서 지문인증을 지원하지 않
지만,
slave 장치로 지문장치가 연결이 되어질 수 있으므로 이들 장치는 지문매칭을 지원합니다.

현재 장치가 지문매칭을 지원하는지 여부는 BS2SimpleDeviceInfo의 fingerSupported를 통해 확인할 수
있습니다.

구조체 BS2SimpleDeviceInfo 참조
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