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FaceStationF2でサーマルカメラを使用する方法

BioStar 2.8.6から、FaceStationF2をサポートします。FaceStation
F2は、最初のファームウェアからSupremaのサーマルカメラ製品TCM10-FSF2をサポートします。

1. TCM10-FSF2製品をFaceStationF2に接続します。
ブラケットサンプルとサーマルカメラ製品については、下の写真を参照してください。

FaceStationF2とFaceStation2のUSBポートタイプは異なります。（FaceStation●

F2-USBタイプC、FaceStation 2-USBタイプA）
TCM10-FS2ケーブルは、TCM10-FSF2ケーブルとは異なるタイプです。●

FSF2-DB、FSF2-AB、またはFSF2-ODBで対応します。●

2. FaceStationF2製品をBioStar2に追加します。
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3. サーマルカメラ機能を有効にします。
1) 端末から有効化

端末メニュー> 認証> 顔> 高度な設定●

リンクからユーザーガイドをダウンロードし、詳細を確認してください。 リンク●

2) BioStar2から有効化

BioStar 2> 端末 > 端末選択 > サーマル＆マスク●

4. サーマルカメラを有効にすると以下のように、画面に温度が表示されます。

https://www.supremainc.com/jp/hardware/fusion-multimodal-terminal-facestation-f2.asp?
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