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Wiegand 입력 및 출력 동시에 사용하기

슈프리마 리더가 타사 컨트롤러와 연결된 환경에서 슈프리마가 생산하지 않는 특수 카드 리더를

사용하는 경우 Wiegand 입력과 출력을 동시에 구성해야 합니다. 이 경우, 특수 카드가 특수 카드

리더에서 스캔될 때 Wiegand 입력 신호가 슈프리마 리더로 보내지며, 이때 슈프리마 리더는 추가 인증

수단으로 인증하도록 요청합니다.

예를 들어 인증 모드로 '카드+지문'을 사용하는 경우, 슈프리마가 생산하지 않는 특수 카드 리더에서

특수 카드를 먼저 스캔해야 합니다. Wiegand 신호가 슈프리마 리더로 전송되면 슈프리마 리더에서

지문을 스캔을 요청합니다. 지문을 스캔하면 Wiegand 출력이 타사 컨트롤러로 전송됩니다.

지원 장치

Wiegand 포트가 2개인 장치●

BioStation 2, BioStation A2, FaceStation 2●

설정 방법

1. 장치(MENU)에서 장치를 선택하십시오.

2. 고급(Advanced)를 클릭하십시오.

3. Wiegand의 입출력(Input/Output) 옵션에서 입출력(Input/Output)을 선택하십시오.
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