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버전 1.3.0 (V1.3.0_240514)

날짜

2024-05-30

신규 기능 및 개선

1. XPass D2 신규 BLE 칩 펌웨어(빌드 번호: 1.7.0_220921) 지원

장치의 BLE 칩이 변경됨에 따라 펌웨어가 기존 장치 및 신규 장치의 BLE 칩과 모두 호환하도록 지원●

2. 커스텀 스마트 카드 레이아웃 지원

3. 장치 부팅 후 1분 동안 SEOS 설정 카드를 CSN으로 인식하지 않도록 개선

4. QR 인증 관련 이벤트 코드 추가

5. 커스텀 스마트 카드 레이아웃에 FeliCa 카드 추가 지원

6. 사용자 유효기간을 최대 '2037-12-31'까지 설정할 수 있도록 개선

7. 인텔리전트 슬레이브를 사용할 경우 타사 컨트롤러의 인증 성공/실패 결과를 장치 화면에 표시하는

컨트롤러 결과 표시 기능 지원

8. 장치를 타사 컨트롤러와 Wiegand로 연결했을 때 컨트롤러로부터 반복적으로 입력되는 인증에 대한

신호를 무시하는 반복 신호 무시 시간 기능 지원

9. IP 인터폰 화면 UI 개선

10. 장치에서 IP 인터폰의 SIP 서버 설정 시 SIP 전송 방법을 선택할 수 있는 SIP 서버 전송 기능 지원

11. IP 인터폰, RTSP 사용 시 장치에서 송출되는 영상의 해상도를 선택할 수 있는 기능 지원

IP 인터폰 비디오 해상도●

RTSP 비디오 해상도●

12. SDK에서 GetLogWithFilter 함수를 이용해 사용자 정보 업데이트 성공 이벤트 로그를 가져올 수

있도록 개선

13. 장치의 인증 결과 화면에서 사용자 ID, 이름이 표시되는 방법을 선택할 수 있는 인증 결과 표시 옵션

기능 지원

14. 확장 개인 인증 모드의 두 번째 크리덴셜을 지문으로 설정한 사용자가 인증에 실패했을 때 표시되는

팝업 메시지 개선

버그 수정
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1. 장치에 저장 가능한 최대 내선 번호 수가 초과되어도 내선 추가 아이콘이 표시되는 문제 (발생 버전:

v1.0.0)
2. 마스크 검출 기능이 사용 (소프트)으로 설정되어있고 마스크 확인 방식이 인증 후 확인으로 설정된

장치에 마스크를 착용하지 않은 얼굴로 인증하는 경우 발생하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

간헐적으로 인증 모드 오류 발생●

연속으로 얼굴을 인증할 경우 장치가 멈추는 문제●

3. 무선 AP 전원이 꺼진 상태에서 장치를 재시작한 후 AP 전원을 켜면 무선 네트워크가 자동으로 다시

연결되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
4. 인증 모드가 카드 / QR 코드로 설정되어있고 마스크 확인 방식이 확인 후 인증으로 설정된 장치에

마스크를 착용하고 인증한 후 QR로 인증하면 간헐적으로 QR 인증에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.1.0)
5. IP 인터폰 통화 중에 BioStar 2에서 장치 설정을 변경하면 통화 종료 후 카드 인증이 실패하는 문제 (

발생 버전: v1.1.0)
6. 장치가 슬레이브로 연결된 상태에서 DESFire AoC로 인증할 경우 인증이 실패하는 문제 (발생 버전:

v1.0.0)
7. 장치 메뉴에서 릴레이를 설정한 경우 모바일 카드로 출입문이 열리지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
8. 일반 사용자가 이벤트 로그 확인 중 메뉴 표시 시간이 지나 장치 화면이 꺼진 후 얼굴로 인증하면

이벤트 로그 화면이 유지되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
9. 경비 구역을 설정한 상태에서 홈 화면의 경비/해제 버튼을 눌렀을 때 인증 가이드 메시지가 잘못

표시되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
10. 무선 네트워크를 사용하는 환경에서 무선 네트워크 연결이 반복적으로 끊어질 경우 RF카드 인증에

실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
11. 32자로 저장된 사용자 ID가 특정 이벤트 로그에서 31자까지만 표기되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
12. 네트워크가 무선 LAN으로 연결된 상태에서 장치를 재시작했을 때 이전에 연결했던 무선

네트워크에 자동으로 재연결되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
13. 네트워크가 무선 LAN으로 연결된 상태에서 이더넷 연결로 변경한 후 다시 무선 LAN으로 진입하면

무선 AP 목록이 표시되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
14. 무선 LAN 연결 시 무한 로딩이 지속되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
15. 네트워크가 무선 LAN으로 연결된 상태에서 이더넷 연결로 변경한 후 다시 무선 LAN으로 변경하면

이전에 연결했던 무선 네트워크에 자동으로 재연결되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
16. 장치의 공장 초기화 진행 시 이미지 로그가 삭제되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
17. 장치가 서버와 연결되지 않은 상태에서 32자리 사용자 ID를 가진 사용자가 장치에 인증했을 경우,

장치가 서버와 다시 연결된 후에도 BioStar 2에 인증 이벤트 로그가 업데이트되지 않는 문제 (발생 버전:

v1.0.0)
18. 장치에 저장된 지문 수가 1:N 최대치를 넘겨 추가되었을 경우 사용자 등록현황의 지문 수가

비정상적으로 표시되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
19. 연결한 무선 네트워크의 Wi-Fi 신호 세기가 무선 LAN 목록과 홈 화면의 WLAN 아이콘에서 다르게

표시되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
20. 인증 모드가 ID + 얼굴/PIN으로 설정된 장치의 홈 화면에서 ID 입력 아이콘을 터치해 ID를 입력한 후

나타나는 얼굴/PIN 입력 화면에서 왼쪽 상단의 ID 입력 아이콘을 터치해 PIN 입력하면 인증에 성공하는

문제 (발생 버전: v1.0.0)
21. 장치에서 삭제된 이미지 로그가 서버에 계속 업로드되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
22. 장치가 BioStar 2의 대기 장치 목록에 있을 때 장치의 장치 → 서버 설정을 꺼도 BioStar 2의 대기

장치 목록에 장치가 표시되고, 장치 상단에 BioStar 2 아이콘이 표시되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
23. Wiegand 장치의 출력 모드가 항시 통과로 설정되어있고, 마스크 확인 방식이 확인만으로 설정된

장치에서 마스크 확인이 완료된 후에도 얼굴 인증 과정이 동작하는 문제 (발생 버전: v1.1.0)
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24. API로 사진을 업로드하여 비주얼 페이스 등록 시 사진에 검은 여백이 생기며 간헐적으로 인증에

실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
25. SDK에서 BS2_SetFaceConfig 함수를 이용해 장치에서 얼굴 인증 시 작동 모드를 설정할 때

유효하지 않은 값을 입력하면 무한 재부팅되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
26. SDK를 사용하여 유효하지 않은 ID의 스케줄을 생성한 경우 장치가 정상적으로 부팅되지 않는 문제

(발생 버전: v1.0.0)
27. 장치에 저장된 얼굴 수가 1:N 최대치를 넘겨 추가되었을 경우, 얼굴 인증으로 관리자 로그인이

가능한 문제 (발생 버전: v1.1.0)
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