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시스템 구성, BioStar 2, CoreStation, “P2”, “R2”

CoreStation 구성하기

슈프리마는 BioStar 2.5의 출시와 함께 3개의 새로운 장치를 선보였습니다.

바로 슈프리마의 첫 번째 중앙 집중형 엑세스 컨트롤러 CoreStation과 BioEntry Plus의 차세대 모델인

BioEntry P2, CoreStation과 함께 사용하도록 설계된 더미 리더 BioEntry R2가 그것입니다.

CoreStation은 중앙 집중형 컨트롤러이기 때문에 다른 에지 장치와는 달리 읽기 기능은 하지 않으며,

장치에 연결된 슬레이브 장치와 Wiegand 장치를 제어하는 역할을 담당합니다.

CoreStation은 4개의 릴레이, 4개의 Wiegand 입력, 그리고 슬레이브 장치를 연결할 수 있는 5개의 RS-

485 채널을 가지고 있습니다.

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=tag:%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C_%EA%B5%AC%EC%84%B1&do=showtag&tag=%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C_%EA%B5%AC%EC%84%B1
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=tag:biostar_2&do=showtag&tag=BioStar_2
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=tag:corestation&do=showtag&tag=CoreStation
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=tag:p2&do=showtag&tag=%E2%80%9CP2%E2%80%9D
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=tag:r2&do=showtag&tag=%E2%80%9CR2%E2%80%9D
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이 장치의 입력은 DM-20과 같은 Supervised input으로, 기준 전압 등의 입력이 변조될 경우 이를 감지할

수 있습니다.

정상 입력 또는 단락된 입력을 구분하는 로그가 이벤트 로그에 기록되고, 그에 따른 장치의 동작도

구성할 수 있습니다.

이 장치는 초당 400,000회 매칭이 가능합니다.

즉, 1초에 최대 8대의 바이오메트릭 장치를 동시에 매칭할 수 있습니다.

나아가 1:1 매칭 시 최대 500,000명의 사용자와 1,000,000개의 지문을 저장할 수도 있습니다.

중앙 집중형 컨트롤러의 최대 이점은 출입문에 설치되는 더미 리더에 사용자 정보를 저장할 필요가

없다는 것입니다.

또한 설치 사이트에 RS-485 배선이 있을 경우, 이더넷 없이 해당 배선을 그대로 재사용할 수도

있습니다.

4개의 Wiegand 리더를 가진 32개의 DM-20을 데이지 체인으로 연결하고, CoreStation 자체에 Wiegand
리더를 연결하면 하나의 CoreStation으로 최대 132개의 출입문을 제어할 수 있습니다.

FaceStation 2는 슬레이브 장치로 사용할 수 없습니다.
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데이지 체인으로 여러 대의 DM-20을 제어할 수 있고, 여러 바이오메트릭 장치와 RF 카드 리더도 동시에

제어할 수 있습니다. 슬레이브 장치는 RS-485로 연결되며, 타사 RF 카드 리더는 Wiegand로 연결됩니다.

CoreStation은 BioStar 2 서버와 연결해야 하므로 이더넷으로 연결합니다.

CoreStation에는 백업 배터리와 전원 분배 보드를 갖춘 함체(ENCR-10, 옵션)도 제공됩니다.

https://kb.supremainc.com/knowledge/lib/exe/fetch.php?media=en:corestation_configuration_options.pdf
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사양 지침에 따라 해당 국가에 맞는 배터리를 구입해야 하며, 전원이 차단될 경우 이 배터리가

CoreStation의 작동을 약 30분 동안 유지시킵니다.

이 시간은 연결된 장치의 개수 및 동시에 사용된 슬레이브 장치의 개수에 따라 달라질 수 있습니다.

함체에는 탬퍼 스위치가 있어 함체가 열릴 때마다 탬퍼 이벤트를 전송합니다. 이벤트 로그는

CoreStation의 전원이 꺼질 때에도 생성됩니다.

CoreStation을 이용한 출입 통제 시스템 구성을 위해 사용할 수 있는 조합을 확인하려면 다음 PDF
파일을 참조하십시오.

CoreStation Configuration Options

[BioEntry R2 / BioEntry P2]

BioEntry R2와 BioEntry P2는 BioStar 2.5와 함께 출시된 장치입니다. 두 장치는 동일한 외관을 가지고

있습니다. 하지만 R2의 경우, 카드 및 지문을 스캔하여 마스터 장치로 전송하는 것만을 목적으로 하기

때문에 전원과 RS-485 연결만으로 사용할 수 있습니다.

자세한 장치 사양은 A&E specification page 또는 슈프리마 홈페이지의 제품소개 페이지를

참조하십시오.

CoreStation 구성하기

CoreStation은 이더넷을 통해 서버에 연결되며, 슬레이브 장치와는 RS-485로 연결됩니다.

1. BioStar 2에 로그인하십시오.

2. 장치(DEVICE)를 클릭하십시오.

3. 간편 검색(Search Device)을 클릭하십시오.

4. CoreStation을 선택한 뒤 추가(Add)를 클릭하십시오.

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=en:tc_aespec
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5. CoreStation에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 뒤 슬레이브 장치 검색(Search Slave Device)을
선택하십시오.

6. 검색(Search)을 클릭한 뒤 슬레이브 장치를 추가하십시오.

7. CoreStation을 클릭하십시오.
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8. CoreStation Aux 입력 배선에 맞춰 탬퍼 및 전원 오류 로그를 수신하도록 고급(Advanced)에서

탬퍼(Tamper) 및 AC 장애(AC Fail)를 구성하십시오.
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9. Supervised input을 사용하는 경우, Supervised Input에 필요한 대로 저항 값을 구성하십시오..
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배선에 관한 상세 지침이 필요한 경우, 장치나 함체의 매뉴얼을 참조하십시오.

Supervised input의 개념은 다음 링크를 참조하십시오. DM-20 연결도

샘플 배선 동영상
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