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Device Manager 애플리케이션을 사용하는 방법

Device Manager 애플리케이션

-Device Manager는 BLE 통신을 이용해 슈프리마의 XPass D2와 XPass 2를 설정할 수 있는 모바일

애플리케이션입니다.

호환되는 장치와 펌웨어 버전을 확인하십시오.

* XPD2-MDB 펌웨어 1.1.0 버전 이상

* XPD2-GDB 펌웨어 1.1.0 버전 이상

* XPD2-GKDB 펌웨어 1.1.0 버전 이상

* XP2-MDPB 펌웨어 1.0.0 버전 이상

* XP2-GDPB 펌웨어 1.0.0 버전 이상

* XP2-GKDPB 펌웨어 1.0.0 버전 이상

Device Manager는 무엇을 지원하나요?

- 펌웨어 업그레이드를 포함하여 XPass D2와 XPass 2의 필요한 설정을 지원합니다.

https://kb.supremainc.com/knowledge/lib/exe/detail.php?id=ko%3Ahow_to_use_suprema_device_manager_app&media=en:dm1.jpg
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어떻게 사용하나요?

이 문서에서는 XPass D2를 사용하는 방법에 대해 설명합니다. XPass 2 사용 방법에 대한 설명은

추후에 새로운 문서를 통해 제공될 예정입니다.

1. Suprema Device Manager를 내려받은 뒤 실행하십시오.

2. 템플릿을 생성하려면 템플릿 관리(Template Management)를 누르십시오.

https://kb.supremainc.com/knowledge/lib/exe/detail.php?id=ko%3Ahow_to_use_suprema_device_manager_app&media=en:dm2.jpg
https://kb.supremainc.com/knowledge/lib/exe/detail.php?id=ko%3Ahow_to_use_suprema_device_manager_app&media=en:dm7.jpg
https://kb.supremainc.com/knowledge/lib/exe/detail.php?id=ko%3Ahow_to_use_suprema_device_manager_app&media=en:img_8020_1_.png
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3. 관리자 비밀번호를 포함하여 필요한 설정을 변경한 뒤 템플릿을 저장하십시오. 관리자 비밀번호는

접근 권한을 제어하기 위한 것으로, 이 비밀번호를 분실할 경우 해당 템플릿이 적용된 장치에

접근하려면 장치를 초기화해야 합니다.

4. 템플릿을 선택한 뒤 시작(Start)을 누르고 템플릿을 적용하 장치에 모바일 장치를 가까이 대십시오.

 

5. 설정이 완료되면 화면에 성공 메시지가 표시됩니다.

https://kb.supremainc.com/knowledge/lib/exe/detail.php?id=ko%3Ahow_to_use_suprema_device_manager_app&media=en:img_8022.png
https://kb.supremainc.com/knowledge/lib/exe/detail.php?id=ko%3Ahow_to_use_suprema_device_manager_app&media=en:img_8024.png
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추가 기능에는 어떤 게 있나요?

1. 장치 검색(Device Discovery)을 누르십시오.

2. 연결할 장치를 선택한 뒤 해당 장치에 모바일 장치를 가까이 대십시오.

https://kb.supremainc.com/knowledge/lib/exe/detail.php?id=ko%3Ahow_to_use_suprema_device_manager_app&media=en:img_8027.png
https://kb.supremainc.com/knowledge/lib/exe/detail.php?id=ko%3Ahow_to_use_suprema_device_manager_app&media=en:img_8020_1_.png
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3. 관리자 비밀번호를 입력하십시오.

4. 우측 상단의 아이콘을 누른 뒤 원하는 항목을 선택하십시오.

https://kb.supremainc.com/knowledge/lib/exe/detail.php?id=ko%3Ahow_to_use_suprema_device_manager_app&media=en:img_8033.png
https://kb.supremainc.com/knowledge/lib/exe/detail.php?id=ko%3Ahow_to_use_suprema_device_manager_app&media=en:img_8028.png
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5. FW 업그레이드, 장치 재시작, 카드 스캔, 비밀번호 변경 기능을 실행할 수 있습니다.

 (펌웨어를 업그레이드하려면 펌웨어 파일이 모바일 장치에 저장되어 있어야 합니다.)

Device Manager는 언제 연결할 수 있나요?

만약 누구나 Device Manager를 내려받아 이미 사용 중인 장치와 연결해 설정을 변경할 수 있다면

보안상 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 아래와 같이 기존의 연결을 보호할 수 있는 메커니즘이

있습니다.

- 장치는 최초 공장 출하 상태에서는 기본 키를 가지고 있습니다. Device Manager 앱은 관리자

비밀번호를 입력하여 개인 키로 접근할 수 있습니다. 한번 연결되면 장치 기본 키의 키값은 입력된 개인

키값으로 변경됩니다.

https://kb.supremainc.com/knowledge/lib/exe/detail.php?id=ko%3Ahow_to_use_suprema_device_manager_app&media=en:img_8030.png
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- 쉽게 말해 장치가 이미 사용 중인 상태에서는 Device Manager에 기본 키를 이용해 연결할 수 없습니다.

이것은 장치의 마스터 장치로부터 수신된 RS-485 키의 여부 또는 Wiegand 출력 설정 변경 여부를

확인합니다.

https://kb.supremainc.com/knowledge/lib/exe/detail.php?id=ko%3Ahow_to_use_suprema_device_manager_app&media=en:dm4.jpg
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- 기본 키로 되돌리기 위해서는 장치 뒷면에 있는 Reset 버튼을 4번 연속으로 눌러 공장 초기화를

진행해야 합니다. 그러면 장치에 설정된 모든 연결이 해제되며 기본 키 값을 갖게 됩니다. 보안

측면에서는 장치의 연결이 끊기고 탬퍼 이벤트가 발생하게 되므로 관리자는 상황을 확인하고 필요한

조치를 취할 수 있게 됩니다.

https://kb.supremainc.com/knowledge/lib/exe/detail.php?id=ko%3Ahow_to_use_suprema_device_manager_app&media=en:dm5.jpg
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